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KOSI KROVOVI

KROVOVI SU KONSTRUKCIJE KOJE SE POSTAVLJAJU NA VRHU ZGRADE I ŠTITE JE OD 
SVIH VANJSKIH UTJECAJA

SASTOJE SE OD: KROVNE KONSTRUKCIJE

KROVNIH POKROVA

OBLIK KOSOG KROVA ODREĐUJE SE PREMA KLIMI,VRSTI ZGRADE,ARH. IZGLEDU, VRSTI 
POKROVA I POTREBI ZA KORIŠTENJE TAVANSKOG PROSTORA.

KROVNA KONSTRUKCIJA MORA BITI STABILNA, PROSTORNA KONSTRUKCIJA KOJA 
PRIMA OPTEREĆENJA KROVNOG POKRIVAČA,VJETRA,SNIJEGA I POKRETNOG 
OPTEREĆENJA I PRENOSI GA NA NIŽU NOSIVU KONSTRUKCIJU, A TO SU UNUTRAŠNJI I 

VANJSKI NOSIVI ZIDOVI ILI STUPOVI.

KROVNA KONSTRUKCIJA PREUZIMA VERTIKALANA OPTEREĆENJA:VLASTITU TEŽINU 
KONSTUKCIJE,POKROVA, SNIJEGA,ČOVJEKA.

HORIZONTALNA OPTEREĆENJA:VJETAR,POTRES.
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KOSI DRVENI KROVOVI-PRIMJER02

• VELIKI TABOR- dvorac –rekonstrukcija krovišta
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dvorac VELIKI TABOR- rekonstrukcija 
krovišta
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KOSI KROVOVI-PRIMJER 02
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PODIJELA KOSOG DRVENOG KROVIŠTA

• PODIJELA KROVA PREMA NAGIBU:

1. STRMI KROV – KUT NAGIBA > OD 25˚

2. BLAGI KROV KUT NAGIBA OD 5˚-25˚.

NAGIBI SE ODREĐUJU PREMA:

1. Klimatskim uvjetima:

• Planinski strmi: 60˚-90˚

• Kontinentalni 30˚,45˚ -60˚

• Mediteranski od 15˚- 25˚

2. Vrsti pokrova

3. Izboru projektanta
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• VRSTE KROVA PREMA OBLIKU:
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VRSTE KROVOVA

PREMA OBLIKU-01
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VRSTE KROVA PREMA OBLIKU-02



VRSTE KROVOVA PREMA OBLIKU- PRIMJERI -01

VRSTE KROVA PREMA OBLIKU:JEDNOSTREŠNI KROVOVI
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VRSTE KROVA PREMA OBLIKU- PRIMJERI 02
DVOSTREŠNI KROVOVI
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VRSTE KROVA PREMA OBLIKU-PRIMJERI 03

• ŠATORASTI I KRUŽNI OBLICI KROVOVA:
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DIJELOVI KROVA – PRIMJER-04

• DIJELOVI KROVA – dijelovi krovne površine
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streha

greben

sljeme

Zabatni

zid



DIJELOVI KROVA- PRIMJER- 05

• DIJELOVI KROVA - Dijelovi krovne površine 
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uvala

Zabatni zid

sljeme

streha



DIJELOVI KROVNE KONSTRUKCIJE
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VRSTE DRVENIH KROVNIH KONSTRUKCIJA

• KROVNA KONSTRUKCIJA(KROVNI NOSAČ) JE KONSTRUKTIVNI SKLOP 
MEĐUSOBNO POVEZANIH GREDA PO ODREĐENOM SISTEMU U JEDNU 
VERTIKALNU RAVNINU.

• KROVNI NOSAČ POSTAVLJA SE U SMJERU NOSIVOG RASPONA,A PREKO NJEGA 
PRENOSI SE OPTEREĆENJE NA NIŽE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE.

• PREMA KONSTRUKTIVNOM SKLOPU GREDA U KROVNOM NOSAČU I NAČINU 
PRENOŠENJA OPTEREĆENJA NA NOSIVE ELEMENTE(ZID ILI STUP) RAZLIKUJEMO 
VRSTE KROVNIH KONSTRUKCIJA:

1. PRAZAN ROŽENIČKI KROV

2. KROV S PAJANTOM

3. KROVNE STOLICE: stojeće i ležeće(kose)

4. KROVNE VISULJE

5. REŠETKASTI NOSAČI

6. LAMELIRANI NOSAČI
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PODIJELA DRVENIH KROVNIH KONSTRUKCIJA PREMA STATIČKIM OSOBINAMA-01
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PODIJELA DRVENIH KROVNIH KONSTRUKCIJA PREMA STATIČKIM OSOBINAMA-02
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PODIJELA DRVENIH KROVNIH KONSTRUKCIJA PREMA STSTIČKIM OSOBINAMA-03
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DRVO U GRADITELJSTVU

• DRVO JE NAJSTARIJI GRAĐ. MATERIJAL KOJI SE UPOTREBLJAVA U SUVREMENOM 
GRAĐENJU.

• PLEMENIT MATERIJAL S VELIKIM MOGUĆNOSTIMA PRIMJENE ZA NOSIVE 
KONSTRUKCIJE I UNTRAŠNJE UREĐENJE ZGRADE.

• DRVO PODNOSI TLAČNA I VLAČNA NAPREZANJA, ZBOG TOGA SE MOŽE UPOTRIJEBITI 
KAO HORIZONTALNI,VERTIKALNI I KOSI ELEMENT.
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SVOJSTVA DRVETA

• DOBRA:

• NOSIVOST,ČVRSTOĆA- RAZLIČITA ZA RAZLIČITE VRSTE DRVETA.OVISI O 
STAROSTI,OBRADI,KOLIČINI VLAGE.

• TVRDOĆA:TVRDO DRVO:BUKVA,HRAST

POLUTVRDO:ARIŠ,BOR

MEKO:JELA,SMREKA

• ŽILAVOST

• ELASIČNOST – DRVO PODNOSI VELIKE DEFORMACIJE

• LAGANA OBRADA

• TRAJNOST AKO JE ADEKVATNO ZAŠTIĆENO

• DOBRA TOPLINSKA SVOJSTVA

• MANE DRVETA:PROMJENA VOLUMENA(HIDROSKOPNOST);KADA GUBI VLAGU SE 
SKUPLJA I KADA PRIMA VLAGU BUBRI.
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SVOJSTVA DRVETA KAO GRAĐEVNOG MATERIJALA
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OSTALA SVOJSTVA DRVETA
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ISPITIVANJE SVOJSTVA DRVETA

• ISPITIVANJE HIDROSKOPNOSTI U DRVETU PREKO VLAGOMJERA

• DRVO TREBA SUŠITI PRIJE UPOTREBE U SUŠARAMA.
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FIZIČKO-KEMIJSKA SVOJSTVA DRVETA
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SVOJSTVA DRVETA NAKON SUŠENJA
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POSOTAK VLAGE U DRVETU I NJEGOVE POGREŠKE

• DOZVOLJENI POSTOTAK VLAGE:

• PANEL PL., FURNIRI 5%-8%

• VRATA,NAMJEŠTAJ 8%-9%

• STUBIŠTA,PODOVI 12%-15%

• VANJSKE KONSTRUKCIJE 13%-15%

• POGREŠKE DRVETA NASTAJU ZBOG PATOLOŠKIH PROCESA,MEHANIČKIH 
POVREDA,DJELOVANJE CRVOTOČINA,GLJI-

VICA,TRULEŽI.

• POGREŠKE:DVOSTRUKO SRCE,EKSENTRIČNO SRCE,KRIVUDOVAST 
GODOVA,KVRGAVOST,RASPUKLINE USRED SUŠENJA
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POGREŠKE  DRVETA – PRIMJER 01

• POGREŠKE DRVETA:
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POGREŠKE DRVETA PRIMJER 02

• POGREŠKE DRVETA:
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VRSTE DRVETA

• DRVO JE ZAPALJIV MATERIJAL. U VELIKOM POŽARU PONAŠA SE BOLJE OD 
ČELIKA.VELIKA VATRA TROŠI MNOGO KISIKA,DRVO POUGLJENI,NE MIJENJA OBLIK 
I NE PRITIŠĆE OSLONCE.

• VRSTE GRAĐEVINSKOG DRVETA

1. ČETINJAČE:JELOVINA,SMREKOVINA,BOROVINA,ARIŠEVINA

2. TVRDE LISTAČE:HRASTOVINA,BUKOVINA

3. OSTALE VRSTE:BRIJEST,TOPOLA,JASEN,JAVOR,LIPA,BAGREM

4. PLEMENITA:MAHAGONI,PALISANDER,EBANOVINA,TIKOVINA
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TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE

• ELEMENTI TRADICIONALNIH KONSTRUKCIJA POVEZUJU SE RAZLIČITIM VEZNIM SREDSTVIMA:

1. TESARSKIM VEZOVIMA

2. DRVENA VEZNA SREDSTVA 

3. ČELIČNA VEZNA SREDSTVA

• TESARSKI VEZOVI

1. HORIZONTALNO PRODUŽENJE
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DRVENA VEZNA SREDSTVA -01

1.HORIZONTALNO PRODUŽENJE
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TESARSKI VEZOVI -01

• 2. VERTIKALNO PRODUŽENJE
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TESARSKI VEZOVI - 02

• 3.KRIŽANJE
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TESARSKI VEZOVI - 03

• 3.KRIŽANJE
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TESARSKI VEZOVI -04

• 3.KRIŽANJE
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TESARSKI VEZOVI -05

• 4.UČEPLJENJA
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TESARSKI VEZOVI- 06

• 5.SUDARANJE
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DRVENA VEZNA SREDSTVA -01

• DRVENI ČAVLI,KLINCI,TRNOVI

• KLINOVI
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DRVENA VEZNA SREDSTVA - 02

• MOŽDANICI

• KLADICE
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ČELIČNA VEZNA SREDSTVA

• ČAVLI,VIJCI,SVORNJACI,PIJAVICE,KARIKE,PAPUČE

• LJEPILA:PRIRODNA ILI SINTETIČKA
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TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE-DRVENE STIJENE

• DRVENE STIJENE
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PUNE OD BRVANA POLUBRVNA GREDA PLATICA



TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE PRIMJERI

• DRVENE KUĆE – DRVENE ZIDNE STIJENE
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TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE SKELETNE STIJENE

• SKELETNE KANATNE STIJENE
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SKELETNE KANATNE STIJENE - PRIMJER

44



TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE –STROPNE KONSTRUKCIJE

• STROPNE KONSTRUKCIJE
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TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE - KROVIŠTA

• KROVIŠTA
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TRADICIONALNE DRVENE KONSTRUKCIJE - OPLATE

• oplate
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KORIŠTENJE DRVETA U SUVREMENOM GRAĐENJU

• U SUVREMENOM GRAĐEVINARSTVU NASTOJI SE ZBOG ŠTEDNJE ŠUMA ISKORISTITI 
CJELOKUPNA DRVNA MASA. NE KORISTI SE SAMO PUNO MASIVNO DRVO,VEĆ 
PRERAĐENO DRVO,LJEPLJENI NOSAČI ISL. KORIŠTENJE DRVETA NA NOV NAČIN 
OMOGUĆUJU:

• KEMIJSKA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD VANJSKIH UTJECAJA,POŽARA,PARAZITA

• VISOKOKVALITETNA LJEPILA

• ČELIČNA VEZNA SREDSTVA:MOŽDANICI, ČELIČNI PROFILI,PAPUČE

• SREDSTVA ZA MINERALIZACIJU DRVENOG OTPADA:OTPAD SE KORISTI ZA RAZLIČITE 
VRSTE PRERAĐENOG DRVETA:

• UKOČENE PLOČE – UNAKRSNO LJEPLJENI FURNIRI

• PANEL PLOČE,IVERICE,LESONIT

• GRAĐEVNE PLOČE:HERAKLIT,DRVOLIT,KOMBI

• OTPAD ZA PROIZVODNJU DRVOBETONA – DURISOL ZA ZIDOVE I STROPOVE
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KORIŠTENJE DRVETA U SUVREMENOM GRAĐENJU KAO OTPAD

• OTPAD ZA PROIZVODNJU DRVOBETONA – DURISOL, ISO SPAN ZA ZIDOVE I 
STROPOVE
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KORIŠTENJE DRVETA U SUVREMENOM GRAĐENJU –PRIMJER 
OBITELJSKE KUĆE
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KORIŠTENJE DRVETA U SUVREMENOM GRAĐENJU-
SLOJEVI VANJSKOG ZIDA
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KORIŠTENJE DRVETA U SUVREMENOM 
GRAĐENJU –PRIMJERI U INTERIJERU
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1. Krovna konstrukcija 

kao potkonstrukcija za 

sendvić stijenu

2.Kao drvena viseća 

potkonstrukcija 

spuštenog stropa

3.Kao podna 

potkostrukcija



SUVREMENE DRVENE KONSTRUKCIJE –LAMELIRIRANI NOSAČI

• LAMELIRANI NOSAČI
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LAMELIRANI NOSAČI KAO LIJEPLJENE 
KONSTRUKCIJE
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A paralelni nosač
B nosač dvostrešnog krova

C nosač dvostrešnog krova s 

zakošenjem

D završetak  dvostrešnog krova s 

lučnim donjim dijelom

E prelomljeni nosač s metalnom zategom

srednja zona je pod pritiskom

F jednostrešni krovni nosač

G nosač s prepustom i 

ojačanjima-vutama

H poprečni presjek krovnog nosača

s lijepljenim slojevima dasaka

I poprečni presjek s rebrom od drv. 

ploča

K poprečni presjek nosač s 

ulijepljenom armaturom 

L poprečni presjek nosača s va-

lovitim rebrom od lijepljenih 

komada, lima i sl.



• KROVNA KONSTRUKCIJA :

STOLICA
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JEDNOSTREŠNI KROV

JEDNOSTRUKA STOLICA

JEDNOSTREŠNI KROV

JEDNOSTRUKA STOLICA S NADOZIDOM

JEDNOSTREŠNI KROV -

JEDNOSTRUKA STOLICA

MALOG RASPONA
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JEDNOSTRUKA STOLICA –MALI RASPON

DO 4 m
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JEDNOSTREŠNI KROV-

STOLICA S NADOZIDOM



58JEDNOSTREŠNI KROV –DVOSTRUKA STOLICA
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DVOSTRUKA STOLICA  PRIMJERI 

JEDNOSTREŠNIH KROVOVA



60

JEDNOSTREŠNI KROV –KOSA STOLICA



• JEDNOSTREŠNI KROV –

Za raspone do 3.0 m

• KROVNA KONSTRUKCIJA :

• KOSA STOLICA
ZA RASPONE DO 6.0 m
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JEDNOSTREŠNI KROV PRIMJERI STOJEĆIH STOLICA



• JEDNOSTREŠNI KROV

• KOSA STOLICA bez nadozida

–rasponi od 6.5 – 7.0 m
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KOSE STOLICE PRIMJERI



KOSA STOLICA BEZ  NADOZIDA

63

KOSA STOLICA S NADOZIDOM



JEDNOSTREŠNI KROV PROSTORNI 
PRIKAZ
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DETALJ STUPA I PODROŽNICE 

KOD VISULJE



DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE-DVOSTREŠNI KROV- PRAZNO KROVIŠTE

• PRAZNO KROVIŠTE ZA RASPONE DO 7.0 m
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ROŽENIČKI PRAZNI KROV ZA RASPONE DO 7.0 m
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DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA PAJANTA

• DVOSTREŠNI KROV:KROVNA KONSTRUCIJA - PAJANTA
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DVOSTREŠNI KROV:KROVNA KONSTRUCIJA – PAJANTA za raspone do 13.0m

68

GORNJA PODROŽNICA

G.PODROŽNICA



DVOSTREŠNI KROV:KROVNA KONSTRUCIJA -
PAJANTA
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PRAZAN ROŽENIČKI KROV

VJETROKOSNIK

VJETROKOSNIK

PAJANTA

ROŽENICA-ROG

DRVENA GREDA

DETALJ 

ROGA S 

A.B.PLOČOMDETALJ STREHE S V.GREDOM

PROSTORNI PRIKAZ PRAZNOG KROVIŠTA



DVOSTREŠNI KROV S PAJANTOM RASPONA 9 m
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71

PRIMJERI DRVENIH SPOJEVA S

MOŽDANICIMA



DVOSTREŠNA KROVNA KONSTRUKCIJA:
JEDNOSTRUKA STOJEĆA STOLICA

• ZA RASPONE DO 7.0 m

• NAGIB >35˚ - 40˚

• MAX. DUŽINA ROGA: 4.0-4.5m

• RAZMAK PUNIH VEZOVA:3.5-4.5m

• UZDUŽNA UKRUĆENJA RUKAMA:

GORNJA PODROŽNICA(SLJEME)

• STUP STOLICE MAX. ODMAKNUT

OD SREDNJEG NOSIVOG ZIDA<1.0m

• PUNI VEZ JEDNOSTRUKE STOLICE:

VEZNA GREDA,STUP,

ROŽENICE(ROGOVI),KOSNICI, PODROŽNICE,

KLIJEŠTA,RUKE 

72JEDNOSTRUKA STOLICA S NADOZIDOM
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DETALJ SLJEMENA- PROSTORNI PRIKAZ



DVOSTREŠNI KROV – JEDNOSTRUKA STOJEĆA STOLICA:TLOCRT I 
PRESJEK

• RASPON DO 7.0m

• PUNI VEZ:

• VEZNA GREDA,STUP,

• DONJA PODROŽNICA,

• GORNJA PODROŽNICA,

• PAR ROGOVA,KOSNICI

• RUKE,KLIJEŠTA
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TLOCRT KROVIŠTA

POPREČNI PRESJEK



DVOSTREŠNI KROV – JEDNOSTRUKA STOLICA POPREČNI I UZDUŽNI PRESJEK

• POPREČNI PRESJEK –PRENOS OPTEREĆENJA NA VANJSKE ZIDOVE I SREDNJI NOSIVI ZID

75

UZDUŽNI PRESJEKPOPREČNI PRESJEK – PUNI VEZ



KROVNA DRVENA KONSTRUKCIJA STOLICA – DETALJ DONJE PODROŽNICE
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DRVENA KONSTRUKCIJA KROVIŠTA DETALJ SLJEMENA

• DETALJ GORNJE PODROŽNICE BEZ KLIJEŠTA I S KLIJEŠTIMA
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DRVENA KROVIŠTA-DETALJ STUPA I RUKU NA UZDUŽNOM PRESJEKU
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POPREČNI PRESJEK



DVOSTREŠNO ASIMETRIČNO KROVIŠTE
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JEDNOSTRUKA STOJEĆA STOLICA S NADOZIDOM RASPONA OD 6.5-7.0m
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DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA DVOSTRUKA STOLICA

81

RASPONA OD 7.0-12.0m



DVOSTREŠNI KROV DVOSTRUKA STOLICA BEZ KOSNIKA ZA BLAGE NAGIBE-
RASPONA OD 9.0-12.0m
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DETALJ DONJE PODROŽNICE
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DONJA PODROŽNICA



DETALJ
SREDNJE 
PODROŽNICE
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DETALJ 

SREDNJE 

PODROŽNICE



DETALJI UZDUŽNIH PRESJEKA UZ ZABATNE ZIDOVE
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UZDUŽNI PRESJEK UZ ZABATNE ZIDOVE



DVOSTREŠNI KROV-DVOSTRUKA STOLICA-NESIMETRIČNO KROVIŠTE
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TROSTRUKA STOLICA ZA RASPON OD 12 – 15 m

• RASPON KONSTRUKCIJE OD 12.0-15.0m
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TROSTRUKA STOJEĆA STOLICA PODUPRIJETA KOSNICIMA

• RASPON OD13.0 – 15.0m . DRVENA KONSTRUKCIJA PODUPRIJETA   S 
KOSNICIMA
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KONSTRUKCIJE KOSIH ILI LEŽEĆIH POLOŽENIH STOLICA
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DVOSTRUKA LEŽEĆA

STOLICA



KONSTRUKCIJE KOSIH ILI LEŽEĆIH STOLICA -DETALJI

• DETALJ SREDNJE PODROŽNICE,GDJE SU STUP I ROŽENICA POD KOSIM 
KUTEM.
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SREDNJA POROŽNICA

STUP

ROG-

ROŽENICA



KONSTRUKCIJA DVOSTRUKE  LEŽEĆE STOLICE –STUPOVI PARALELNI S 
ROGOVIMA
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RASPON 11.0-12.0m



LEŽEĆA STOLICA - KOMBINACIJE
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RAZLIČITE KOMBINACIJE KONSTRUKCIJA: JEDNOSTRUKA STOJEĆA I 

DVOSTRUKO LEŽEĆA STOLICA S NADOZIDOM



1.DETALJ SREDNJE PODROŽNICE KOSE STOLICE
2.DETALJ SREDNJE PODROŽNICE KOJA SJEDA NA 
PRIJEGLAVNICU
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1. 2.

DETALJI SREDNJIH PODROŽNICA



KROVNA KONSTRUKCIJA JEDNOSTRUKA VISULJA-01

• RASPON KONSTRUKCIJE DO 7.0m. OPTEREĆENJE SE PRENOSI NA VANJSKE ZIDOVE
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DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA JEDNOSTRUKA VISULJA-02

• RASPON DO 7.0m
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POPREČNI PRESJEK

PUNI VEZ

TLOCRT



JEDNOSTRUKA VISULJA DETALJ KOSNIKA I VEZNE GREDA-01

• DETALJ VEZNE GREDE I KOSNIKA
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JEDNOSTRUKA VISULJA -DETALJ KOSNIKA I VEZNE GREDE-02

• DETALJ KOSNIKA I VEZNE GREDE
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DETALJI I METALNE VEZE

• DETALJ VEZNE GREDE I KOSNIKA –dubina zasjeka ne<15 cm, a može biti do 25 cm.
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DETALJ V.GREDE I STUPA KOD VISULJE
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STREMEN PIJAVICE

Poprečni presjek

Uzdužni 

presjek

Poprečni 

presjek

Uzdužni 

presjek



DETALJ STUPA I DVA KOSNIKA ISPOD GORNJE PODROŽNICE
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KROVNA KONSTRUKCIJA VISULJA



JEDNOSTRUKA VISULJA S NADOZIDOM
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DETALJ KOD DVOSTRUKE VISULJE –SREDNJA PDROŽNICA,RAZUPORA, STUP, KOSNIK I METALNA 
VEZA
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DVOSTRUKA VISULJA RASPONA OD 11 – 12 m

• RASPON KONSTRUKCIJE OD 11.20 – 12.00 m
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Poprečni presjek – puni vez Uzdžni presjek - krovišta
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DVOSTRUKA VISULJA

PROSTORNI PRIKAZ

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ

DETALJ STUPA,PODROŽNICE,

VEZNE GREDE, KOSNIKA ,KLJEŠTA I RUKU.

OPTEREĆENJE SE PRENOSI 

SAMO NA VANJSKE ZIDOVE



Dio tlocrta dvostruke visulje
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DVOSTRUKA VISULJA S NADOZIDOM

• RASPON KONSTRUKCIJE OD 9.60-12.0 m
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DETALJI STUPA, RAZUPORE I KOSNIKA
• DETALJ STUPA, RAZUPORE I KOSNIKA
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METALNI PRILOŠAK

TESARSKI

ZASJECI

RAVNI ZASJECI

KLADICA



DETALJ SREDNJE PODROŽNICE KOD VISULJE

• DETALJ SREDNJE PODROŽNICE -KLIJEŠTA KAO RAZUPORA

108



DETALJ STUPA I VEZNE GREDE

• DETALJ STUPA I VEZNE GREDE
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TROSTRUKA TRAPEZNA VISULJA
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TROSTRUKA TRAPEZNA VISULJA DETALJ SREDNJE P.

• DETALJ SREDNJE PODROŽNICE
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TROSTRUKA TROKUTNA  VISULJA
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DETALJ VEZNE GRED I STUPA KOD VISULJA
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DETALJ KOD TROSTRUKE  VISULJE POGLED NA PUNI VEZ UZDUŽNOG PRESJEKA
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UZDUŽNI PRESJEK



DETALJ KOD DONJE PODROŽNICE TROSTRUKE TROKUTNE VISULJE
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ČETVOROSTRUKA VISULJA
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PETOROSTRUKA VISULJA
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PETOROSTRUKA VISULJA DETALJI
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DETALJ KOD SREDNJE PODROŽNICE SA DVODIJELNIM 

STUPOM POPUT KLIJEŠTA



KOMBINACIJA JEDNOSTRUKE STOLICE I JEDNOSTRUKE VISULJE
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KOMBINACIJA DVOSTRUKE STOLICE I JEDNOSTRUKE VISULJE
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DETALJ KOD SREDNJE

PODROŽNICE



KOMBINACIJA DVOSTRUKE KOSE 
STOLICE I JEDNOSTRUKE
VISULJE
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DETALJ KOD 

SREDNJE

PODROŽNICE



KOMBINACIJA KOSE STOLICE KOJA PRENOSI OPTEREĆENJE NA 
SREDNJE NOSIVE ZIDOVE I JEDNOSTRUKU VISULJU
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KROVIŠTE S KOMBINACIJOM JEDNOSTRUKE STOLICE I DVIJU JEDNOSTRUKIH 
VISULJA
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PREKID ROGOVA KOD DIMNJAKA
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POSTAVITI TZ. MIJENU-

GREDICA PRIJE DIMNJAKA

ROG NE SMIJE DODIRIVATI DIMNJAK



DRVENA KROVNA REŠETKA
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REŠETKASTE KONSTRUKCIJE

• REŠETKASTI KROVNI NOSAČI IZRAĐUJU SE OD DRVENE GRAĐE, METALA: ČELIKA, 
ALUMINIJA I ARMIRANOG BETONA.

• DRVENE REŠETKE, POSTAVLJAJU SE NA RASPONE OD 6 – 20m, MEĐUSOBNI 
RAZMAK 1-2m.

• PREDNOST OVIH KONSTRUKCIJA SU ŠTO NIJEDAN ŠTAP NIJE OPTEREĆEN NA 
SAVIJANJE.

• REŠETKASTI NOSAČ SASTOJI SE GORNJEG, DONJEG POJASA I ISPUNA.U gornjem 
pojasu nastaju tlačna naprezanja, u donjem pojasu vlačna naprezanja, U 
VETIKALNIM I KOSIM ŠTAPOVIMA ILI SAMO VLAČNA ILI SAMO TLAČNA, VEĆ 
PREMA NJIHOVU SMJERU U NOSIOCU.

• NIJEDAN ŠTAP NIJE OPTEREĆEN NA SAVIJANJE, A TO JE VELIKA PREDNOST OVIH 
KONSTRUKCIJA.

• SPOJEVI VERTKALA I DIJAGONALA S GORNJIM I DONJIM POJASIMA NAZIVAJU SE 
ČVOROVIMA.ŠTAPOVI U ČVOROVIMA MORAJU BITI PRAVILNO SPOJENI I 
UČVRŠĆENI.
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REŠETKASTA DRVENA KONSTRUKCIJA
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REŠETKASTA DRVENA KONSTRUKCIJA –PRIMJER-01
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REŠETKASTA DRVENA KONSTRUKCIJA PRIMJER-02

• NA ŠTAPOVE DJELUJU SAMO UZDUŽNE SILE KOJE IZAZIVAJU SAMO TLAČNA 
ILI SAMO VLAČNA NAPREZANJA.
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REŠETKASTA DRVENA KONSTRUKCIJA PRIMJER-03
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REŠETKASTI DRVENI NOSAČI – VELIKI RASPON
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KROVOVI S REŠETKASTIM KROVNIM NOSAČIMA PRIMJER01

132



KROVOVI S REŠETKASTIM KROVNIM NOSAČIMA PRIMJER02
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KROVOVI S REŠETKASTIM KROVNIM NOSAČIMA PRIMJER03
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TLOCRT

UZDUŽNI 

PRESJEK

TLOCRT



REŠETKASTE KONSTRUKCIJE
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2 Rešetkasti nosač i drveni kompaktni nosači

A - nosač od punog drveta – rezana i obla građa

B - vanjski nosač od rezane građe

C - drveni  nosač od rezane građe

D – drveni  nosač od daske i daščanih drvenih slojeva 

a – greda od daščanih slojeva

b - greda od obrađenog drveta

c – rezana građa

d – lijepljeni nosač

e – daska 

f – gornja zona od daske; g – rebro od dva sloja daske; h – vertikalno ukrućenje od daske

i  -sredstva za spajanje ( moždanici, tesarske veze i sl.)



SUVREMENE DRVENE KONSTRUKCIJE –LAMELIRIRANI NOSAČI
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1 - Suvremeni poprečni presjeci drvenih obrada kojima 

se štedi drvena građa.

A – rogovi od punog drveta. B – poprečni presjek od lijepljenih odnosno kompaktnih rogova

C- poprečni presjeci kojima se štedi građa s rebrima od lijepljenih elemenata i druge drvene građe.

D – oslanjanje tradicionalnog roga od punog drveta na podrožnicu.

E – oslanjanje roga na podrožnicu kojim se štedi građa.

a – sloj od platica(daske), b – rebra od daske, c – rebro(nosač) od lijepljenih elemenata,

postojano na vremenske uvjete (OSB ploča), e – rebro od ploča s lijepljenima drvenim komadima, f – ukrućenje,

i – ukrućenje rebra u području nalijeganja

D – rezana građa 

E – nosač od ploča s lijepljenim drvenim komadima

m – podmetač oslonca

n – metalna veza - spona



LAMELIRANI NOSAČI
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ČELIČNI KROVOVI
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ČELIČNE KROVNE KONSTRUKCIJE
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PROSTORNE NOSEĆE KONSTRUKCIJE


