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MONTAŽNI ARMIRANOBETONSKI  STROPOVI 

PONAVLJANJE 

• Koje su vrste stropnih konstrukcija prema načinu izvođenja (tehnologiji gradnje)?  
• Koje su razlike između monolitnih i polu montažnih stropova? Što je potrebno za 

njihovu izradu?  
• Koje su odlike montažnih konstrukcija?  
• Od kojih materijala može biti montažna stropna konstrukcija?  
 

MONTAŽNI ARMIRANOBETONSKI  STROPOVI 

SVI NOSIVI ELEMENTI MONTAŽNIH STROPOVA PROIZVODE SE INDUSTRIJSKI ILI 
PREFABRICIRAJU, A NA GRADILIŠTE SE MONTIRAJU I POVEZUJU U JEDNU CJELINU. 

GRAĐENJE JE JOŠ I BRŽE I JEFTINIJE, A ZNATNO OVISE O VREMENSKIM UVJETIMA. 
MONTAŽNI AB STROPOVI PRIMJENJUJU SE UVIJEK KADA JE POTREBNO GRADITI 
BRZO I U VELIKIM SERIJAMA ODNOSNO KADA POSTOJI POTREBA ZA VELIKOM 
PRODUKCIJOM. 
 

 Svi dijelovi dolaze pred gotovljeni na gradilište, postavljaju se na mjesto i povezuju u 
cjelinu.  

 Nije potrebna oplata  
 Dijelovi se izrađuju prema nacrtima za određenu zgradu.  

 

MONTAŽNI AB SITNO REBRASTI STROP SISTEM „STANDARD” 

PRESJEK 

IZOMETRIJA 

 

 

MONTAŽNI AB SITNO REBRASTI STROP SISTEM „PERKOVIĆ” 
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PRESJEK 
 

 

 

IZOMETRIJA 

 

„I” GREDE KAO REBRO +  

KORI TASTA PREFABRICIRANA 

 AB PLOČA, 

DVA ELEMENTA 

 

„T” GREDA KAO REBRO +  
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AB PR FABRICIRANA PLOČA, DVA ELEMENTA 

 

ZALIJEVANJE S MORTOM + ARMATURA 

 

MONTAŽNI STROP INDUSTROGRADNJA 

 

MONTAŽNI AB STROP OD SANDUČASTIH GREDA SISTEM „SIEGWART” 

 

PRESJEK 
 
 

 

MONTAŽNI AB STROP OD „I”GREDA SISTEM - „RAPID” 

PRESJEK 
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MONTAŽNI AB STROP OD „T”GREDA 

PRESJEK 

 

 

MONTAŽNI AB STROP OD KORITASTIH GREDA POLUKRUŽNOG PRESJEKA, presjek 
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ŠUPLJE PLOČE OD ARMIRANE TANKO STIJENE OPEKE 

 

           

PANELI SU OD POSEBNIH BLOKOVA PEČENE GLINE 
KOJI SU MEĐUSOBNO SPOJENI MORTOM I ARMIRANI ČELIČNIM 
ŠIPKAMA. 
PANELI SU RASPONA 5-6 m, ŠIRINE 200 DO 300 cm, SLAŽU  
SE JEDAN DO DRUGOGA. MEĐUSOBNO SE POVEZUJU I  
DODATNO ARMIRAJU NA SPOJEVIMA S OSTALIM  
GRAĐEVNIM DIJELOVIMA. 
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DRVENI STROPOVI 

• NAJSTARIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 
• DRVO KOJE SE UGRAĐUJE MORA BITI SUHO I ZAŠTIĆENO OD VLAGE 

 

                   

KARAKTERISTIKE DRVENIH STROPOVA 

PREDNOSTI DRVENIH STROPOVA: 
- LAGANI SU 
- DOBAR TOPLINSKI IZOLATOR 
- MALA TEŽINA 
- JEDNOSTAVNA , BRZA IZVEDBA , NISU SKUPI 
- ODMAH NOSIVI 

NEDOSTACI:  
- LAKA ZAPALJIVOST 
- MANJA NOSIVOST 
- KRAĆI VIJEK TRAJANJA 
- RAD DRVETA 

- VIBRIRAJU I PRENOSE VIBRACIJE 

- OGRANIČENA TRAJNOST: VLAGA, GLJIVICE, INSEKTI; PREMAZE KORISTITI 
 

DRVENI STROP –TLOCRT I PRESJEK GREDNOG SISTEMA 

TLOCRT 
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RAZMJEŠTAJ STROPNIH GREDA KOD DIMNJAKA 
DETALJ F 
 
 

 

DETALJI- presjeci 
 

 

                  

Slike: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE,  ĐURO PEULIĆ 
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AKSONOMETRIJA DRVENOG STROPA SA ODREĐENIM SLOJEVIMA 

 

 

POPREČNI PRESJEK OKOMITO NA GREDE 
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PRESJEK PARALELAN S GREDAMA 

DETALJ OSLONCA DRVENE GREDE 

 

 

DRVENI STROP – AKSONOMETRIJA 
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DETALJ IZVEDBE PREGRADNOG ZIDA 

 

POLU UPUŠTENI DRVENI STROP 
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UPUŠTENI DRVENI STROP 

 

 

DVOSTRUKI DRVENI STROP ZA VEĆE RASPONE 
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DRVENI STROP OD PLATICA 

PLATICA JE DRVENA GREDA KOJA IMA OMJER 

STRANICA POPREČNOG PRESJEKA VEĆE OD 1:3 

 

 

Sanacija stare građevine. 
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Radovi na sanaciji stropne konstrukcije. 

 

 

Postavljanje drvene platice na drvene grede, nakon sanacije stropne konstrukcije. 

 

 

Maketa suvremenog drvenog stropa. 
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Postavljanje drvenog grednika na drveni zid preko metalnih dodataka. 

 

Ugradba drvenih greda na a.b. horizontalni serklaž. 
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Pogled na drveni strop: ugradba i gotovi strop. 

 

Suvremeni način postavljanja toplinske i zvučne izolacije na drveni strop. 

 

Primjer drvene kuće: postavljanje kanatnih stijena i drvenog stropa na podrumljenu zgradu. 
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Suvremeni način rješavanja drvenog stropa 

 

SUVREMENE IZVEDBE DRVENIH STROPOVA 
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RASPORED DRVENIH NOSAČA U TLOCRTU KADA JE IZNAD PREGRADNI ZID 
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ZGRADE IZVEDENE PLOČAMA OD KRIŽNO USLOJENIH DASAKA 

 

 

 

 

UPORABA ELEMENATA OD VIŠESLOJNIH PLOČA OD KRIŽNO USLOJENIH DASAKA U 

STAM. GRADNJI 

 

PLOČA SA REBRASTIM OJAČANJIMA OD LIJEPLJENOG LAMELIRANOG DRVA, 

VARIJANATA SANDUČASTOG PRESJEKA 
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MONTAŽA UNAPRIJED SKLOPLJENOG ELEMENTA (LIJEVO) I UČVRŠĆIVANJE 

FASADNIH I TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH ELEMENATA (DESNO) 
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ČELIČNI STROPOVI-ČELIČNE STROPNE KONSTRUKCIJE 

 ZA ZGRADE S ČELIČNIM SKELETOM NAJČEŠĆE SE KORISTE NAPREGNUTE 
STROPNE KONSTRUKCIJE. 

 ONE OBUHVAĆAJU DVA ELEMENTA RAZLIČITIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA U 
JEDINSTVENU KONSTRUKCIJSKU CJELINU: 

 ČELIČNI PROFILI 
 ČELIČNIM (ALUMINIJSKI, POCINČANI) LIM 
 A. BETON 

 

 

• BETONSKI DIJELOVI POVEĆAVAJU KRUTOST, PRIMAJU OPTEREĆENJA , 
SMANJUJU DEFORMACIJE I OSCILACIJE ZGRADE, NE KORISTE  SE 
HORIZONTALNE UKRUTE (SPREGOVI). 

• IZLIJEVANJE BETONA U AB PLOČE JE MONOLITNO. 
• ISPUNE ZA STROPNE KONSTRUKCIJE MOGU BITI I DRUGI MATERIJALI: 

KAMENA VUNA, DRVENE ILI GIPSANE PLOČE. 
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STROPOVI S ČELIČNIM REBRASTIM (TRAPEZNIM) LIMOM 

 

STROPOVI S ČELIČNIM ROŠTILJIMA I U PROFILIMA 

 

STROPOVI OD TRAPEZNOG LIMA S BETONSKOM PLOČOM KAO UK RUTOM SUSTAVA 
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STROPOVI OD TRAPEZNOG LIMA S BETONSKOM PLOČOM KAO UK RUTOM SUSTAVA 

 

 

STROPOVI OD TRAPEZNOG LIMA S OBLOŽENIM PLOČAMA U PODU I PODGLEDU 

 

ARMIRANOBETONSKE MONOLITNE PLOČE U KOMBINACIJI SA ČELIČNIM NOSAČIMA 
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ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE PLOČE U KOMBINACIJI SA ČELIČNIM NOSAČIMA 

 

ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE PLOČE U KOMBINACIJI SA ČELIČNIM NOSAČIMA 
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ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE PLOČE U KOMBINACIJI SA ČELIČNIM NOSAČIMA 

 

 

ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE PLOČE U KOMBINACIJI SA ČELIČNIM NOSAČIMA 
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Primjeri  montaže čeličnih konstrukcija. 

 

Čelična konstrukcija: sportska dvorana Osijek. Ulazni helix. 

 Zgrada sastavljena od čeličnih skeletnih elemenata. 

 


